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Digitale Messtaster und Interfaces zur automatisierten Messwerterfassung
in Mehrstellenmessvorrichtungen
Die Entwicklung der dimensionellen Fertigungsmesstechnik 
ist geprägt durch eine steigende Flexibilisierung der Produktion. 
Verbunden mit kürzeren Taktzeiten und erhöhten Qualitäts-
anforderungen macht dies leistungsfähige Messsysteme notwen-
dig. Genügte es bislang an Handmessplätzen stichprobenartig 
zu kontrollieren, so kommen heute Inline-Messsysteme mit auto-
matisierter Messwerterfassung und -verarbeitung zum Einsatz, 
um die 100%-Qualitätskontrolle zu realisieren. In automatisierten

Mehrstellenmessvorrichtungen werden zunehmend inkrementelle 
Messtaster eingesetzt, da diese den entscheidenden Vorteil 
gegenüber den induktiven Messtastern haben, dass sie über den
gesamten Messbereich hochgenau sind. So können in einer Pro-
duktions- bzw. Montagelinie mit kurzen Taktzeiten verschiedenste
Teile gemessen werden, ohne Zeit für Umrüstung und Kalibrierung
zu verlieren, was eine erhebliche Steigerung des Teiledurchsatzes
ermöglicht und zu deutlichen Kosteneinsparungen führt.
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Produktübersicht
DK-Serie (Seite 4-7)
■ Max. Auflösung 0,1 µm
■ Messbereich 12 mm / 2 mm
■ Anzeige LT30-Serie

DG-Serie (Seite 8-11)
■ Max. Auflösung 0,5 µm
■ Messbereich 10 / 25 / 50 / 100 mm
■ Anzeige LT20-Serie

DT-Serie (Seite 12-17)
■ Max. Auflösung 1 µm
■ Messbereich 12 / 32 mm
■ Anzeige LT10/11-Serie

MG-Serie (Seite 18-19)
■ Multichannel-Interface 

zum Anschuss der Messtaster 
der DK / DG / DT-Serie

Höchste Auflösung und Genauigkeit
Magnetisch inkrementelle Messtaster von Sony bieten höchste Präzision über den gesamten
Messbereich. Aufgrund des magnetischen Funktionsprinzips und des robusten mecha-
nischen Aufbaues sind sie unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und eignen sich
daher perfekt für den Einsatz in flexiblen Mehrstellenmessvorrichtungen in der Fertigung.

Integration der Messtaster an IPC/SPS

1-2-Kanalauswertung über
Multifunktionsanzeige LT-Serie

Multichannel-Interface MG-Serie 
zum Anschuss von bis zu 64 Messtastern

IPC / SPS

■ Gut / Schlecht-Ausgabe
■ Messwerte / Max / Min /

P-P Einstellungen

■ Gut / Schlecht Ausgabe
■ Messwerte / Max / Min /

P-P Einstellungen

Direkter Anschluss über TTL-line driver RS422 an IPC / SPS

NPN open collector
RS232C/BCD

NPN / PNP open 
collector, RS232C /BCD

DK-/DG-/DT-Serie

Weitere Messsysteme und Zubehör finden Sie in unserem Gesamtkatalog.
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DK-Serie 
0,1 µm 
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Die DK-Serie eignet sich aufgrund ihrer schlanken Bauform mit 
Ø 8 mm und hoher Genauigkeit über den gesamten Messbereich
hervorragend zum Einsatz in Mehrstellenmessvorrichtungen. 

■ Funktionsprinzip: magnetisch inkrementell

■ Messbereich: 12 mm / 2 mm

■ Max. Auflösung: 0,1 µm 

■ Genauigkeit: ±0,5 µm / ±0,8 µm

■ Verfahrgeschwindigkeit: 42 m/min (0,1µm)

■ Integrierte Referenzmarke

■ Schutzklasse: IP66

■ Spindelbetätigung durch Druckluft, Vakuum oder Federkraft

Modell
DK812R, DK812LR, DK812FR, DK812R5, DK812LR5, DK812FR5, 
DK812FLR, DK812VR, DK802R, DK812FLR 5, DK812VR 5, DK802R5, 

DK802LR DK802LR 5
A/B/Z Phasensignal (Leitungstreiber RS422 oder äquivalent)

2 mm/12 mm

0,1 µm 0,5 µm

100 ns

±0,5 µm ±0,8 µm

Messbereich: 2 mm abwärts: 0,45±0.25N Messbereich: 12 mm abwärts: 0,6±0,3N
seitwärts: 0,40±0.25N seitwärts: 0,5±0,3N
aufwärts: 0,35±0.25N aufwärts: 0,4±0,3N

1 mm vor unterem Anschlag

42 m/min 100 m/min

Karbidkugel Ø 3 (Schraube: M 2,5 x 0,45) Stahlkugel Ø 3 (Schraube: M 2,5 x 0,45)

Vakuumabheber (Typ LR) pneumatisch (Typ VR)

100 m/s2 (10~2000 Hz)

1000 m/s2 (11 ms )

IP66 (ohne Interpolator und Anschlussstecker)

0 °C bis +50 °C

–20 °C bis +60 °C

+5 VDC ±5 % (*2)

1,8 W

ca. 20 g (Messbereich 2 mm), ca. 30 g (Messbereich 12 mm)

2 m (Max. empfohlene Kabellänge mit Verlängerungskabel: 12 m 

Ausgang
Messbereich
Auflösung
Minimale Phasendifferenz (*1)
Genauigkeit (bei 20 °C)

Messkraft

Referenzpunkt

Maximale 
Ansprechgeschwindigkeit

Messeinsatz
Messbolzenbetätigung
Vibrationsbeständigkeit
Stoßfestigkeit
Schutzklasse
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Gewicht (*3) 
Kabellänge (*4)
*1:  Kontaktieren Sie uns bei Bedarf einer größeren Phasendifferenz
*2:  Die Spannungsversorgung sollte zwischen +5 V und +5,25 V liegen, bei Nutzung der gesamten Kabellänge
*3:  Ohne Kabel und Interpolator
*4:  Verlängerungskabel CE22-01/03/05/10 (open end) oder CK-Txx zum Anschluss von LT30 bzw. MG-Serie optional erhältlich
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Auflösung Messlänge
Gerade Rechtwinklig Flanschtyp/gerade

Modelle
Flanschtyp/rechtw. Pneum. betätigt/rechtw.
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BCD BCD RS-232C RS-232C

Zubehör: RS232C 
Anschlusskabel separat erhältlich:
■ DZ252: D-Sub 9-pin
■ DZ253A: D-Sub-25-pin

LT30
Multifunktionsanzeige für DK Messtaster

Multifunktionanzeige für den Anschluss von 1 oder 2 DK-
Messtastern. Aufgrund der Funktionalität und der kompakten
Bauform perfekt geeignet für automatisierte Mess- und 
Sortieranwendungen in Montage- und Produktionslinien.

■ Kompaktes Design: DIN-Standard 72 mm x 72 mm

■ Wählbare Auflösung: 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm

■ Komparatorfunktion zur Gut / Schlecht-Beurteilung

■ Max / Min / P-P Spitzenwertspeicherung

■ ADD / SUB-Funktion (nur bei 2-Kanal-Anzeige)

■ Referenzmarkenerkennung

■ Schnittstellen RS232C oder BCD optional erhältlich

www.gebotech.de
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LT30-1G LT30-1GB LT30-1GC LT30-2G LT30-2GB LT30-2GC
6-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Betriebsartenanzeige

1 Kanal 2 Kanal

• • • • • •

– • – – • –

– – • – – •

– – • – – •

Durch das Verwenden des Referenzpunktsignals kann der Referenzpunkt auf 0 oder einen anderen voreingestellten Wert gesetzt werden

– – Referenzpunkt  – – Referenzpunkt
via RS232C-Befehl via RS232C-Befehl

Rückstellung über Reset-Taste oder externes Signal (über Klemmen)  

– – RS232C-Befehl – – RS232C-Befehl

Voreingestellte Werte mittels Preset-Taste eingeben. Die  Werte können mittels Reset-Taste oder über die Schnittstelle abgerufen werden.
* Referenzpunkt wird gewöhnlich als voreingestellter Wert verwendet, indem „verwende Referenzpunkt“ eingegeben wird

– – Abruf via – – Abruf via 
RS232C-Befehl RS232C-Befehl

3 Komparatorbereiche, Vergleichswerteinstellung über die Tastatur, Gut / Schlecht-Beurteilung wird über LED angezeigt 
und die Ausgabe über Klemmen (Open collector NPN)

Messen von Max- und Min-Werten / Spitze / Spitze-Werte. Messung durch Resettaste starten oder durch Start-Eingabe über Klemmen

– – Einstellung und Start – – Einstellung und Start 
über RS232C-Befehl über RS232C-Befehl

Durch das Betätigen der „Pause“ bei Ein- / Ausgabe verändert sich der gemessene Wert nicht, selbst wenn der Zählwert den 
Max / Min / Spitze / Spitze-Wert übersteigt 

– – Start/Stop – – Start/Stop
mit RS232C-Befehl mit RS232C-Befehl

Einstellen der Betriebsart mittels der Mode-Taste

– Verwendung via Verwendung via – Verwendung via Verwendung via
BCD-Anschluss RS232C-Befehl BCD-Anschluss RS232-Befehl

Wählbar zwischen 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm (Wahl ist abhängig von der Auflösung des angeschlossenen Messsystems)

Wählbar zwischen 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm (Auflösung darf nicht höher als die des angeschlossenen Messsystems sein)

wählbar

42 m/min (bei 0,1 µm Auflösung), 100 m/min. (bei 0,5 µm Auflösung)

– wählbar zwischen A+B, A-B, B-A 

Überschreitung der max. Verfahrgeschwindigkeit oder Abtrennung der Messeinheit; 
Anzeige auf LCD und alle Komporator-Ausgaben an den Klemmen auf „H“

– BCD-Alarm- RS232C-Ausgabe- – BCD-Alarm- RS232C-Ausgabe-
klemme „H“ zeichen „E“ klemme „H“ zeichen „E“

Auflösung, Zählrichtung, Komparator-Bezugspunkte, Voreinstellwerte, Betriebsart

– BCD Logic Kommunikations- – BCD Logic Kommunikations-
(positiv / negativ) parameter (positiv / negativ) parameter

Setzen/Aufheben der Tastensperre durch drücken (5 sec) des „Digitselector key“

0 °C bis +40 °C

–10 °C bis +50 °C

3-fach-Anschluss: 10,8 V DC bis 26,4 V DC

5 W 5 W 5 W 8,5 W 9 W 8,5 W

ca. 200 g ca. 230 g ca. 220 g ca. 210 g ca. 270 g ca.  230 g

DK-Serie

Alarm

Datenspeicherung

Modell
Multifunktionsanzeige

Messeingänge
Ein-/ Steckverbinder
Aus- BCD
gabe RS232C

RS-TRG (*1)

Referenzpunkterkennung

Rückstellung

Voreinstellung

Komparator (Vergleicher)

Spitzenwerterfassung

Pause

Betriebsarteneinstellung

Eingangsauflösung
Anzeigenauflösung
Richtung

Max. Frequenz der
Ansprechgeschwindigkeit

ADD / SUB

Tastensperre
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Spannungsversorgung
Energieverbrauch
Gewicht
Kompatible Messeinheit

*1:  Triggereingang zur RS232C Ausgabe

www.gebotech.de
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DG-Serie 
0,5 µm

Extrem robuste und genaue Messtaster zur In-Prozessmessung 
in Montage- und Fertigungsanlagen mit Messlängen von bis zu
100 mm.

■ Funktionsprinzip: magnetisch inkrementell

■ Messbereich: 10 / 25 / 50 /100 mm

■ Max. Auflösung: 0,5 µm

■ Genauigkeit: ±1 µm / ±2 µm

■ Max. Verfahrgeschwindigkeit: 60 m/min

■ Spindelbetätigung: federbelastet

■ Luftabheber: DZ174 für DG10 / 25 / 50 separat erhältlich

DG10BS DG25BS/DG25BL

DG10BP

DG25BP

DG50BP

DG100BP

www.gebotech.de



Messkraft
aufwärts
seitwärts
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DG10BP/ DG10BS/ DG25BP/ DG25BS/ DG50BP/ DG100BP/
BPM/BPE BSM/BSE BPM/BPE BSM/BSE BPM/BPE BPM/BPE

10 mm 25 mm 50 mm 100 mm

0,5 µm

±1 µm ±2 µm

alle Richtungen alle Richtungen alle Richtungen
4,9 N oder weniger 6,2 N oder weniger 9,3 N oder weniger

äquivalent zu IP64

Ölabdichtung, O-Ringe,
Y-Abdichtung

ø 20  0-0,013 mm

0 °C bis +50 °C

–20 °C bis +60 °C

5 m

Tastspitze mit Karbidkugel Tastspitze mit Tastspitze mit 
mit Ø 2,5 mm (M 2,5 x 0,45) Karbidkugel (DZ122) Karbidkugel (DZ121)

230 g 300 g 360 g 630 g

Luftabheber DZ174 (siehe Gesamtkatalog)

Modell

Messbereich

DGBP/BS Modelle zum Anschluss an Multifunktionsanzeige LT20 oder Interface MG-Serie.
DG-M/E Modelle mit A/B Phasensignal (RS422) zum direkten Anschluss an IPC oder SPSKompatibilität

Auflösung
Genauigkeit (bei 20 °C)

Schutzklasse

Abdichtung 
(Öl, Wasser, Staub)

Montagebohrungs-
durchmesser

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Kabellänge (*1)

Taster

Gewicht (ohne Kabel)
Option

*1:  Größere Kabellängen auf Anfrage, Verlängerungskabel sind nicht erhältlich für die DG-Serie.

DG M DG E
DC 5 V ±5 % DC 11 V bis 28 V

300 mA (Maximum) 150 mA (Maximum)

A/B Phasensignal (RS422)

Modell
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Ausgangssignal
Auflösung
Max. Verfahrgeschwindigkeit
Min. Phasenabstand
Alarmausgabe

Beschreibung

Wählbar: 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 µm

1 m/s

200 ns

Bei Überschreitung der max. Ansprechgeschwindigkeit oder Kabelbruch

Kabeldetektorbox (125 mm x 28 mm x 28 mm) am Ende des Anschlusskabels. 
Ausgangsstecker „Connector set 7“ separat erhältlich

DG-M/E Modelle mit TTL (RS422) Ausgangssignal

Weitere Spezifikationen siehe Gesamtkatalog
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LT 20-Series
Multifunktionsanzeige für DG Messtaster  

Multifunktionanzeige für den Anschluss von 1 oder 2 DG-
Messtastern. Aufgrund der Funktionalität und der kompakten 
Bauform perfekt geeignet für automatisierte Mess- und 
Sortieranwendungen in Montage- und Produktionslinien.

■ Kompaktes Design: DIN Standard 72 mm x 72 mm

■ Wählbare Auflösung: 0,5 / 1 / 5 / 10 µm

■ Komparatorfunktion zur Gut / Schlecht-Beurteilung

■ Max / Min / P-P Spitzenwertspeicherung

■ ADD / SUB-Funktion (nur bei 2-Kanal-Anzeige)

■ Schnittstelle RS232C oder BCD optional

www.gebotech.de
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Auflösung, Zählrichtung, Komparator-Bezugspunkte, Voreinstellwerte, Betriebsart

— BCD-Logic Kommunikations- — BCD-Logic Kommunikations-
(positiv / negativ) parameter (positiv / negativ) parameter

Datenspeicherung

0 °C bis +40 °CBetriebstemperatur
–10 °C bis +50 °CLagertemperatur

Klemmen: 12 V DC bis 24 V DC ±10 %Spannungsversorgung
4 W 5 W 4 W 6 W 8 W 6 WLeistungsaufnahme

DG-B, DL-B, DL-BR und DT12N/PKompatible Messeinheiten
72 x 72 x 93 mm (B x H x T)Abmessungen

270 g 300 g 290 g 280 g 340 g 300 gGewicht

6-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und BetriebsartenanzeigeAnzeigeziffern
Zum Anschluss von DG-BP/BS ModellenKompatibilität

LT20-101 LT20-101B LT20-101C LT20-201 LT20-201B LT20-201C

0,5 / 1 / 5 oder 10 µm wählbar

— A+B, A-B, B-A wählbar

wählbar

1 Kanal 2 Kanal

•

— • — — • —

— • — •

— • — •

Rückstellung über Resettaste oder über externes Signal (über Klemmen)

— — RS232C-Befehl — • RS232C-Befehl

Einstellen der Voreinstellwerte mit Voreinstelltaste und Aufruf mit Rückstelltaste und Eingabe über Klemmen

— — Einstellungen und — — Einstellungen und
Aufruf über RS232C Aufruf über RS232C

3-Bereich-Komparator; Einstellung des Komparatorwertes durch Tastenschalter; Gut /Schlecht-Beurteilung 
durch LED-Anzeige und Ausgabe über Klemmen (open Collector NPN)

4 Vergleichswerte Einstellung 4 Vergleichswerte Einstellung
— über BCD über RS232C — über BCD über RS232C

einstellbar einstellbar

Max / Min / Spitze / Spitze-Wert; Beginn der Messung durch Rückstelltaste und Start-Eingabe über Klemmen

— Start über BCD Einstellung und Start — Start über BCD Einstellung und Start
möglich über RS232C möglich über RS232C

Einstellung der Betriebsart mit der Betriebsartentaste

— Einstellung über Einstellung — Einstellung über Einstellung
BCD Klemmen über RS232C BCD Klemmen über RS232C

Überschreitung der max. Verfahrgeschwindigkeit oder Abtrennung der Messeinheit
Anzeige auf LED, alle Komparator-Ausgaben an den Klemmen „H“

— BCD-Alarm- RS232C — BCD-Alarm- RS232C
klemme „H“ (Ausgabezeichen „E“) klemme „H“ (Ausgabezeichen „E“)

Modell

Auflösung
ADD / SUB-Funktion
Richtung

Messeingänge
Ein- / Klemmen
Aus- BCD
gabe RS232C

Externe Eingänge

Rückstellung

Voreinstellung

Vergleichsmessung

Spitzenwertarretierung

Betriebsarteneinstellung

Alarmanzeige

www.gebotech.de
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DT-Serie
1 µm / 5 µm

■ Magnettechnologie

■ Zuverlässig unter rauesten Fertigungsbedingungen

■ Unempfindlichen gegen Öl, Wasser und Staub 

■ Kompakte Abmessungen

■ Genauigkeit: ±3 µm / ±5 µm

■ Auflösung: 1 µm / 5 µm

■ Messbereich: 12 mm / 32 mm

■ Luftabheber:

– DT12/512: Luftabheber DZ176 separat erhältlich

– DT32: Mit integriertem Luftabheber erhältlich (DT32NV/PV)

■ Hauptanwendung: automatisierte Mess- und Sortiervorgänge 
in Produktions- und Fertigungslinien

■ Optional: Kabeladapter MT11für DT12/32 zur Ausgabe 
der Messsignale mit TTL-line driver (RS422)

www.gebotech.de
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DT512N DT512P DT12N DT12P DT32N DT32NV DT32P DT32PV
12 mm 32 mm

1 µm 5 µm

± 3 µm ±5 µm

0,9±0,5 N alle Richtungen 0,9±0,5 N alle Richtungen 1,5±0,8 N alle Richtungen

0,8±0,5 N 1,7 N 0,8±0,5 N 1,7 N 1,3±0,8 N 2,9 N

0,7±0,5 N oder weniger 0,7±0,5 N oder weniger 1,1±0,8 N oder weniger

– äquivalent — äquivalent — äquivalent
zu IP64 zu IP64 zu IP64

ø 8  0-0,015 mm

0 °C bis +50 °C

–10 °C bis +60 °C

2 m; Verlängerungskabel CE08-1 / 3 / 5 / 10 / 15 separat erhältlich

Tastspitze mit Stahlkugel mit  Ø 3 mm (M 2,5 x 0,45)

75 g 80 g 75 g 80 g 120 g 140 g 120 g 140 g

Modell
Messbereich
Auflösung
Genauigkeit (bei 20 °C)

abwärts 
Messkraft seitwärts

aufwärts

Schutzklasse

Montagebohrungs-
durchmesser

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Kabellänge
Taster
Gewicht (ohne Kabel)

5 Millionen Hübemin. Lebensdauer
pneumatisches Ausfahren der Spindel, 

Abhebung über Feder (nur DT32NV u. DT32PV)Spindelantrieb

www.gebotech.de
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MT11
Kabeldetektor  für DT12/32

■ Kabeldetektor für die Messtaster DT12/32 
zur Ausgabe von TTL (RS422) Ausgangssignalen

■ Zum direkten Anschluss der Messtaster DT12/32 
an IPC oder SPS

■ Auflösung: 5 µm

MT11
DT12N/ P  DT32N/NV/P/PV

5 µm

60 m/ min

2400 m/s2

A/B-Phasensignal über Differential-Leitungstreiber (RS422)

5 VDC ±4%

1 W

0 °C bis +50 °C

–10 °C bis +60 °C

Kabel mit offenem Ende

Modell
Kompatible Messeinheit 
Auflösung
Max. Ansprechgeschwindigkeit
Max. Beschleunigung
Ausgangssignal
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Anschluss

www.gebotech.de
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LT10/11
Multifunktionsanzeige für DT Messtaster

Multifunktionanzeige für den Anschluss von 1 oder 2 DT-
Messtastern. Aufgrund der Funktionalität und der kompakten
Bauform perfekt geeignet für automatisierte Mess- und 
Sortieranwendungen in Montage- und Produktionslinien.

■ Kompaktes Design: DIN Standard 72 mm x 72 mm

■ Kompatibilität:

– LT10 zum Anschluss der Messtaster DT12/32

– LT11 zum Anschluss der Messtaster DT512

■ Wählbare Auflösung: 

– LT11: 1 / 5 / 10 µm

– LT10: 5 / 10 µm

■ Komparatorfunktion zur Gut /Schlecht-Beurteilung

■ Max / Min / P-P Spitzenwertspeicherung

■ ADD / SUB-Funktion (nur bei 2-Kanal-Anzeige)

■ Schnittstelle RS232C oder BCD optional

www.gebotech.de
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Auflösung, Zählrichtung, Komparator-Bezugspunkte, Voreinstellwerte, Betriebsart

— BCD-Logic Kommunikations- — BCD-Logic Kommunikations-
(positiv / negativ) parameter (positiv / negativ) parameter

Datenspeicherung

0 °C bis +40 °CBetriebstemperatur
–10 °C bis +50 °CLagertemperatur

Klemmen: 12 V DC – 24 V DC ±10 % DC IN-Buchse: 9 V DC, NetzadapterSpannungsversorgung
1,8 W 2,9 W 2,0 W 2,9 W 5,2 W 3,1 WLeistungsaufnahme

LT10: DT12N/P, DT32N/NV/P/PV;   LT11: DT512N/PKompatible Messeinheiten
72 x 72 x 79,5 mm (B x H x T)Abmessungen

185 g 215 g 205 g 190 g 250 g 210 gGewicht

5-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und BetriebsartenanzeigeAnzeigeziffern

LT10-105 LT10-105B LT10-105C LT10-205 LT10-205B LT10-205C
LT11-101 LT11-101B LT11-101C LT11-201 LT11-201B LT11-201C

1, 5 oder 10 µm wählbar

— A+B, A-B, B-A wählbar

wählbar

1 Kanal 2 Kanal

•

— • — — • —

— • — •

— • — •

Rückstellung über Resettaste oder über externes Signal (über Klemmen)

— BCD-Eingabe RS232C-Anweisung — BCD-Eingabe RS232C Anweisung

Einstellen der Voreinstellwerte mit Voreinstelltaste und Aufruf mit Rückstelltaste

— Aufruf über Einstellungen und — Aufruf über Einstellungen und
BCD-Rückstellung Aufruf über RS232C BCD-Rückstellung Aufruf über RS232C

3-Bereich-Komparator; Einstellung des Komparatorwertes durch Tastenschalter; Gut/Schlecht-Beurteilung 
durch LED-Anzeige und Ausgabe über Klemmen (open Collector NPN)

4 Vergleichswerte Einstellung 4 Vergleichswerte Einstellung 
— über BCD über RS232C — über BCD über RS232C

einstellbar einstellbar

Max / Min / Spitze / Spitze-Wert; Beginn der Messung durch Rückstelltaste und Start-Eingabe über Klemmen

— Start über BCD Einstellung und Start — Start über BCD Einstellung und Start
möglich über RS232C möglich über RS232C

Überschreitung der max. Verfahrgeschwindigkeit oder Abtrennung der Messeinheit
Anzeige auf LED, alle Komparator-Ausgaben an den Klemmen „H“

— BCD-Alarm- RS232C — BCD-Alarm- RS232C
klemme „H“ (Ausgabezeichen „E“) klemme „H“ (Ausgabezeichen „E“)

Modell

Auflösung

ADD / SUB-Funktion
Richtung

Messeingänge
Ein- / Klemmen

•Aus- DC IN-Buchse
gabe BCD

RS232C
Externe Eingänge

Rückstellung

Voreinstellung

Vergleichsmessung

Spitzenwertarretierung

Alarmanzeige

2400 m/s2 1500 m/s2Max. Ansprechbeschleunigung 
60 m/minMax. Ansprechgeschwindigkeit

www.gebotech.de
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MG-Serie
Multikanalinterface

Systemstruktur Modulsystemaufbau

Abmessungen

Multikanalinterface zum Anschluss von bis zu 64 Messtastern

■ Ausgabe über RS232C oder BCD

■ Einfache Montage auf DIN-Montageschiene (35 mm)

■ Max / Min /P-P Spitzenwertspeicherung

■ Komparatorfunktion mit Gut/Schlecht-Ausgabe

■ Referenzmarkenerkennung

■ Auflösung: 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm

■ Kompatibel mit allen Sony Messtastern

■ Anwendung: Erfassung und  Weiterleitung von Messdaten 
an übergeordnete IPC oder SPS

Zählermodul (MG20)
• Anschluss der Messtaster
• Einstellung Auflösung

I/F-Modul (MG30)
• Messwertausgabe über BCD
• Komperatorausgabe GO/NO GO

Hauptmodul (MG10)
• RS232 Einstellungen/Verbindung
• Spannungsversorgung

IPC SPS

DK-Serie
Auflösung: 0,1 / 0,5 µm

DG-B und DL-B-Serie
Auflösung: 0,5 / 5 / 10 µm

DT512
Auflösung: 1 µm

DT12, DT32
Auflösung: 1 µm

www.gebotech.de
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*1:  Gesamtleistung der an MG10 angeschlossenen Module sollte  54 W (12 VDC Eingabe) oder 108 W (24 VDC Eingabe) nicht übersteigen

Modell

Elektrischer 
Anschluss

Daten-
übertragung

Verbindungen

Ein-/Ausgabe

Anschließbare
Module

Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Einschaltstrom
Sicherung der Stromversorgung
Übertragungsschnittstelle
Übertragungsgeschwindigkeit
Datenlänge
Stoppbit
Gleichwertigkeit
Begrenzer
Maximale Anzahl 
von Zählermodulen I/F
Maximale Länge 
der Verbindungskabel

Eingangssignal
Ausgangssignal
Zählermodule
Schnittstellenmodule

MG10-P1 MG10-P2
DC12 – 24 V (11 bis 26,4 V); min. Anlaufzeit sind 100 ms oder weniger
2.0 W + gesamter Energieverbrauch für angeschlossene Module (*1)

10 A oder weniger (wenn die max. Anzahl an Modulen angeschlossen ist)
Sicherung (5 A-Sicherung ist eingebaut)

RS232C (EIA232C oder äquivalent)
2400 / 9600 / 19200 / 38400 bps (DIP-Schalter)

7 / 8 bit (DIP-Schalter)
1 / 2 bit (DIP-Schalter)

keine/OCD/EVEN (DIP-Schalter)
CR/CR+LF (DIP-Schalter)

Bis zu 16 verschiedene Module anschließbar

10 m

Fotokopplerisolierung, externer Anschluss: DC5 – 24 V
Eingabeformat                        

+COM –COM

Fotokopplerisolierung, externer Anschluss: DC5 – 24 V
Ausgabeformat

–COM +COM

Zurücksetzen, Pause, Start, Zwischenspeichern, Data Out Trigger (Ausgabe aller Messwerte)
integrierte Alarmfunktion

MG20-DK, MG20-DG und MG-20DT (verfügbar für verschiedene Zwecke, bis zu 16 Module) (*1)
MG30-B1, MG30-B2

Modell

Eingabe
Messeinheit

Sonstiges

Leistungsaufnahme

Kompatible Messtaster

Wählbare Auflösungen (*2)

Maximale
Ansprechgeschwindigkeit

Alarm

MG20-DK MG20-DG MG20-DT
1 W + Leistungsaufnahme 1,4 W (verbunden mit DG-B) 0,8 W

der angeschlossenen Messtaster 0,5 W (verbunden mit DL-B)

DK-Serie DG**B-Serie, DT-Serie
A/B Quadratureingangssignal DL**B / DL**BR-Serie

10 / 5 / 1 / 0,5 / 0.1 µm 10 / 5 / 0,5 µm 5 µm (DT12 / 32), 1 µm (DT512)

Einstellung über DIP-Schalter

abhängig von der Spezifikation des angeschlossenen Messtasters 1 m /s

Referenzpunkt (*3) REF-LED erscheint auf der Anzeige, nachdem das Referenzsignal –
erkannt wurde. Eingabe „0“ oder voreingestellter Wert

S-ALM LED wird bei Überschreitung der Geschwindigkeit (Beschleunigung der Messeinheit) aktiviert
C-ALM LED wird bei Überschreitung der Geschwindigkeit des internen Zählers aktiviert 

Alarmanzeige erlischt durch Zurücksetzen des Befehls von MG10 oder durch Drücken der „Reset“-Taste

*2:  Abhängig von der max. Auflösung des Messtasters              *3:  MG20-DG: Referenzerkennung nur bei Anschluss von DL-BR-Serie

*1: Max. Leistungsaufnahme bei DC 12 V: 54 W, bei DC 24 V: 108 W

Modell

Ein-/
Ausgabe

Festlegung der Ausgabe

Leistungsaufnahme

Eingabeformat

Ausgabeformat

MG30-B1 MG30-B2
1 W

+COM –COM
Fotokopplerisolierung, externer Anschluss: DC5 – 24 V

–COM +COM
Fotokopplerisolierung, externer Anschluss: DC5 – 24 V

Eingabesignal DRQ / Kanaladresse / Betriebsarteneinstellung / Komparator-Einstellung / Rücksetzung / Start / 
Einstellungen / Laden des Referenzpunktes

Taktgeber (1 ~ 128 ms) / OUT / OR / Polarität (Festlegung über internen DIP-Schalter)
Ausgangssignal BCD-Daten (6 Bereiche) / Bereit / Kennzahl / Gut / Schlecht-Beurteilung / Alarm / Laden des Referenzpunktes

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

0 °C bis +50 °C (Keine Kondensation)
Alle Modelle

–10 °C bis +60 °C (20 bis 90 % RH)

www.gebotech.de
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